
00000000

电工 水管工 被动防火专业人士HVAC&R

FyreBOX™
墙板安装

应用范围

墙板安装式FyreBOXTM是澳大利亚自

主制造并引以为傲的被动防火贯穿系

统。适合多种及混合防火贯穿方案，

该产品通过设计和测试，可安装于住

宅/商业公寓的墙壁及立井中，从而

减少贯穿配件所需空间，提供可预测

的场地成本和可靠的防火方式。

Simplified Chinese | 简体中文

•  合规简单的防火系统

•  此系统已获专利许可，可在一个防火
屏障开口处混合配置多种部件

•  节省空间，免去了相邻部件之间
000mm的间隔空间

•  已通过Hebel及单层石膏板墙体测试

•  已通过独立实验室防火测试

•  声学性能

•  已按照AS1500.0-0010标准进行全
面测试

主要特征

技工
建筑工人

综
览

 - FyreBO
X™

 墙
板
安
装
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符合NCC标准

NCC 2022 现已就绪！

电工
  供电
  数据线
  导管

水管工
  PEX管道
  PEX-AL-PEX管道

HVAC&R   隔热管道

主动型火灾
  喷水灭火管道

  Fire cables

BIM 
模型已可使用
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安装

阶段1：将FYREBOX™安装于墙板
所有墙面

标记要施工的墙壁并将墙板安装式
FyreBOX™置于需要穿透的位置。

确保FyreBOX™ 放置于墙体厚度的中心。

拆分FyreBOX™底部，并将泡沫端塞放置于安全
位置，以备之后使用。

安
装

标记 拆分

使用M6砌体锚固件、0mm气动或粉末驱动
锚固件、或任何其他具有相同拔出额定值
的全钢锚固件，通过每侧两个预制安装孔
或以300mm中心距进行安装，将FyreBOX™
顶部与楼板固定。

根据要求将部件安装在FyreBOX™内，确保所有
组件均通过审批。请参考第X页的表格，查看
所有经审批的部件（注意：在安装FyreBOX™的
任何阶段均可安装额外部件）。

固定 部件



tfire.com.au1800 888 714 3

00000000

将FyreBOX™的底部罩住内部的部件，安装
至已固定的顶部，确保所有固定卡舌已正
确锁定到位。

关合

在FyreBOX™的周边安装墙体立柱框架，并
按照墙体制造商的说明固定石膏板，确保
FyreBOX™与墙体开口之间的环形间隙控制
在5-00mm之间，根据需要允许一定的挠
度。

我们已进行了大量测试，包括如图所示的
全尺寸墙体，因而无需在FyreBOX™周围的
开口处划线。

框架

遵循阶段2——完成阻

燃来完成安装。

安装

阶段2：墙体安装
石膏板

在墙板安装式FyreBOX™的周围安装石膏板

安
装

 

石膏 完成



tfire.com.au1800 888 714 4

00000000

请注意：若您打算采用隔热等级为90分钟的3面TWrap元件覆盖FyreBOX™外壳，则不需
要使用FyreBOARD Maxilite轴环。

安装

阶段2：墙体安装
HEBEL

将Hebel墙的固定角安装在FyreBOX™的两侧 按照供应商的说明书，安装Hebel墙的壁板，
确保FyreBOX™与墙体开口之间的环形间隙在
5-00mm以内。

安
装

角度 镶板

在FyreBOX™的三个外露侧面上固定30mm厚x100mm宽的FyreBOARD Maxilite条，在穿孔的一侧
构建FyreBOARD Maxilite墙环。使用10g x 60mm石膏板螺丝钉，以150mm中心距将FyreBOARD 
Maxilite固定，同时确保FyreBOARD Maxilite与墙面开口齐平（Trafalgar强烈建议由Trafalgar认可的
FyreBOX™认证合作伙伴进行此操作）。

轴环

请按照第6-7页所述的

阶段3的步骤完成安

装。

完成
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安装

阶段2：墙体安装
SPEEDPANEL

Project Title: FyreBOX Slab-Mount - Generic Install Trafalgar Head Office:

PO BOX 545
Chester Hill NSW 2162

T: 1800 888 714
F: 1800 201 500

E: info@tfire.com.au
W: www.tfire.com.au

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES (mm)
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SpeedPanel Walls

Speedpanel wall

SCALE 1 : 3
SECTION T-T

13mm FR Plasterboard if required 

(fillet not required for TWrap install detail)

by manufacturers specifications

FyreBOX secured to the slab soffit using 
approved fixings, at max. 300mm centresConcrete slab

Approved services

C-Track or head track notched 
around FyreBOX

the wall, and finished with a 30mm fillet 

Annular gaps filled with FyreFLEX OR other 
acrylic fire sealant as approved for by 
specific wall construction approvals to a 
depth of at least 20mm, from each side of 

Foam end plugs fit snug around services with any visible gaps 
plugged with foam off-cuts or FyreFLEX/FyrePEX sealant

按照供应商的说明书，安装Hebel墙的壁板，
确保FyreBOX™与墙体开口之间的环形间隙在
5-00mm以内。

镶板

SpeedPanel墙板
FyreBOX由核定紧固件固定在板顶腹上， 
固定件的最大中心距为300mm

泡沫端塞紧密贴合在部件周围，将任何可见的间隙用泡沫切屑或 
FyreFLEX / FyrePEX密封剂封住

若制造商对规格有要求， 
则需采用13mm FR石膏板

在FyreBOX周围开槽C型管道或主管道

Speedpanel墙板

在环形缝隙中填充特定墙体施工批准的FyreFLEX或其他
丙烯酸类防火密封剂，墙体的每一侧都要填充，填充深
度至少20mm，并需要30mm的圆角饰面（TWrap安装细
节不需要填角）

混凝土墙板

核准部件

将 SpeedPanel C-Channel 安装在FyreBOX™ 的
四周，确保 FyreBOX™ 和墙面开口之间的环
形间隙在 5-20mm 内。

按照 SpeedPanel 的安装规范，将 FR 石膏板
安装到墙体的一侧。

安
装

角度
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请确认到目前为止，您完全遵照各个类型墙体的安装要求进行安装，以确保合规性。

请注意：如果您打算采用3面TWrap元件，则无需采用30x30mm的FyreFLEX填充物。

安装

阶段3：泡沫部件安装
所有墙面

使用FyreFLEX密封剂对FyreBOX™™与墙体开
口之间的环形间隙进行填充，填充深度为
00mm，并在穿透的每侧涂上30x30mm的填
充物。

取出泡沫端塞，切开一条水平缝隙，以便打开泡
沫材料。剪出部件的大致轮廓，以便泡沫材料紧
贴于组件周围。将泡沫材料嵌入部件四周，安装
至FyreBOX™中

安
装

填充 FyreBOX™泡沫材料

用切割剩余的泡沫材料或FyreFLEX密封剂封住端塞中任何可见的缝隙。注：建议在安装泡沫
材料后，拍摄一张照片作为现场记录，以证明泡沫材料合规安装。

填充泡沫材料间隙泡沫示例
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请注意，若要实现完全FRL（耐火等级），则需在穿透处的两侧使用300mm的TWrap。

若需采用TWrap实现如完整产品手册第9-16页表格中所述的部件隔热等级，请按以下方式

进行安装

安装

阶段3：包裹隔热
所有墙面

针对60分钟的隔热，只需将TWrap缠绕在所
需的部件（或所有的部件）上，确保两端
重叠75mm，然后将其与FyreBOX™泡沫端塞
对接。使用加强型铝胶带或不锈钢扎线带
将TWrap固定在整个圆周的三个位置点上。

若要00分钟或更长时间的隔热，只需将TWrap包
裹在部件和FyreBOX™外壳上，边缘向外张开，紧
贴墙板底部。这些边缘应与混凝土墙板重叠至少
50mm，并用30x1x300mm的扁钢片固定到位。在
距任意一端50mm处及中心位置，使用砌体锚固
件固定钢片。确保TWrap紧贴FyreBOX™周围的墙
壁，并用Fyreflex密封剂以00x00mm的封层密封此
交界面。

安
装

隔热60分钟 隔热90分钟

 50 

Approved fire barrier

FyreBOX Slab-Mount

25mm thick TWRAP applied around 
the 3 exposed faces of the Fyrebox

Approved services

 Lengths as per this report 

TWRAP secured 
through flat steel 

section 30x1x300mm

DETAIL P

Approved fixings; 
50mm from either end 

of the TWRAP and 
one at the midpoint

TWRAP - 3-Sided Wrap
Where the FyreBOX configuration does not achieve full insulaiton in a given fire barrier, TWRAP will need to 
be applied to the FyreBOX casing and services in order to increase their insulation rating up to -/XXX/120.

NOTES: 
TWRAP is required on both sides of wall penetrations.•
Cable trays require infill material as-tested before wrapping•
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阶段3：包裹隔热
若FyreBOX的配置不能在给定防火屏障中达到完全隔热，则需在FyreBOX的外壳及部件上使用TWRAP，以将其隔热等级提高至-/XXX/120。

核定紧固件；在距TWRAP任
一端50mm的位置以及中间

点处安装

细节图P

核准部件

长度基于本报表

FyreBOX墙板安装

核准防火层

在Fyrebox的3个外露面周围覆上 
25mm厚的TWRAP

说明：
• 墙体贯穿的两侧都需要TWRAP。
• 电缆桥架需要填充物—在包裹之前需通过测试。

TWRAP通过20x1x300mm的
扁钢段固定
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安装

其他方案
竖管立井

由于附近有狭窄的立管或墙板边
缘，FyreBOX™无法居于墙体中心

安
装

竖管立井安装

 3
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FyreBOXTM Trafalga
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FyreBOARD MaxiliteTM

TWRAP 25

-FyreBOXTM

FyreBOXTM

• 
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选项
双FYREBOX™

在墙体宽度较小，需要对大量的部件进行隔
火的情况下

安
装

直排双FyreBOX™

对于密封的立管（根据不同部件，可以将
00分钟以上的耐火等级限制为单向—适用
于性能解决方案或特殊问题）

横排双组合
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安装

选项
双FYREBOX™

安
装
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30mm FyreBOARD MaxiliteTM

 

 

 

 
 

 

FyreBOXTM
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FyreBOXTM

30mm
FyreBOARD MaxiliteTM
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FyreBOXTM
PO BOX 545

Chester Hill NSW 2162
1800 888 714
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Trafalga

FyreBOX

FyreBOXTM Maxi, FyreBOXTM 

FyreBOXTM 30mm FyreBOARD MaxiliteTM

20mm

横排双组合

直排双组合
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选项
双FYREBOX™

安
装

TWRAP –  
•  TWRAP
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TWRAP 30x1x300mm TWRAP 50mm
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TWRAP –  
•   TWRAP

 

 
•  TWRAP 
•  —

FyreBOXTM
PO BOX 545

Chester Hill NSW 2162
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 3 Fyrebox
TWRAP

横排双组合 - 包裹隔热

直排双组合 - 包裹隔热


